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ネツ クークカメラ 


設置説明書 

お買い上げいただをありびとラございまず。 

^ 敬 電気製品は、安全のためのミ主意事項を守5ないと、火災 
レロ。 j や人身事故になることびあります。 

この設置説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項と製品の取0 
扱いかたをおしています。 この設置説明書をよくお読みのラえ、 製品 
を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見5れる 
ところに必ず保管してください。 
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この説明書は、古紙70%む上の再生紙を使用していまず。 


お問い合わせは 

「ソニー業務用製品ご相談窓□のご案内 J にある窓口へ 


ソニー株式会社〒 108-0075 まを都港区港南 1-7-1 


http :// www . sony . co . jp / 


まをのために 


ソニー製品は正しく使用すれば事故び起さないよラに、安全には充分 
配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちびった使いか 
たをすると、火災や感電などにより死亡和大けびなど人身事故につな 
びることびあ0、ち険です。 

事故を防ぐためになのことを必ずお守りくださし、。 

• 安全のためのま意事項を守る。 

• 長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすす 
めしまず。点検の内容や費巧については、お買い上げ店またはソニー 
の業務用製品ご相談窓口に相談する。 

• 破損した5使わずに、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご相談 
窓口に修理を依頼する。 


警告表示の意味 

ま意を促ず記号 

この設置説明書および製品では、次の 


よつな表77^をしてし^ます。表71^の内容 

をよく理解してか5本文をお読みくだ 

乂が 感電 

さい。 

行為を禁止ずる記号 

A 警告 

0 ® 

禁止 分解禁止 

® (§) 

この表术のま意事項を守5ないと、乂災 

や感電などにより死亡や大けびなど人身 

事故につなびることびあ0ます。 

IA 注意 1 

水めれ禁止めれ手禁止 

この表示のま意事項を守5ないと、感電 

行為を指示ずる記号 

やその他の事故によりけびをしたり周辺 

の物品に損害を与えたりすることびあり 

ます。 

〇 

ホ日 W 


WARNING 


To prevent fire or shock hazard , do not expose the unit to rain or 
moisture . 

To avoid electrical shock , do not open the cabinet . Refer 
servicing to qualified personnel only . 

CAUTION 

This unit is for use only with the supplied AC power adaptor . Use 
with other AC power adaptors may cause hazards such as a fire . 

WARNING 

This installation should be made by a qualified service person 
and should conform to all local codes . 


下記のま意事項を守! 5 ないと、义災ゃ感電 
により歹 E 亡や大 W ■方 i につなびることがあ 
りまず。 


設置や配線工事のときに屋内配線や屋内配管を傷つ 
けないよう気をつける 

〇 特に壁に巧を開けたり、電源コードやケーブルを固定した 
りするとさは充分に気をつけて<ださい。屋内配線や屋内 
J 旨^ 配管の傷は、火災や感電、漏電の原因となります。 


壁や天井に設置するときは、 AC アダプターが落下し 
ないようしっかり固定する 

O AC アダプターび落下して頭にあたると、大けびの原因と 
なります。 

指示 


電源コードやケーブルを窓やドアにはさみ込まない 

〇 コードやケーブルび傷つ<と、ショートによる火災や感電 
の原因とな0ます。 

指示 


分解や改造をしない 

® 分解や改造をすると、火災や感電、けびの原因となること 

びあ0ます。 

分解禁止内部の点検や修理は、お買い上げ店またはソニーの業務用 
製品ご相旨あ窗□にご依頼くださし、。 


水にめれる場所で使用しない 

水说れすると、漏電による感電、発乂の原因となることび 

t 驟ぁります。 

水めれ禁止 


設置は専門の工事業をに依頼する 


〇 


設置については、必ずお買い上げ店またはソニーの業務用製品 
ご相談窓口にご相談ください。 



充分耐え5れる強度びあることをお確かめの上、確実に取り付 
けてください。充分な強度びないと、落下して大けびの原因と 
なります。 

また、 ] 年に一度は、取り付けびゆるんでいないことを点検し 
てください。また、使用状況に応じて、点検の間隔を短くして 
<ださい。 


機器や部品の取り付けは正しく行ラ 

〇 機器や部品の取0付け方や、本磯の分離‘合体の方法を誤ると、 

本機や部品び落下して、けびの原因となることびあります。 

J 旨^ 設置説明書に記載されている方法に従って、確実に行ってくだ 

さい。 


AC 電源コードを傷つけない 

0 AC 電源コードを傷つけると、乂災や感電の原因となります。 

• コードを加工したり、傷つけたりしない 
禁止 • 重い物をのせた0、引っ張ったりしない 
• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない 
• コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜く 
万一、 ]— ドび傷んだら、お買い上げ店またはソニーの業務巧 
製品ご相談窓□に交換をご依頼くださし、。 


不安定な場所に設置しない 

0 ぐ5ついた台の上や傾いたところ、振動や衝擊のかかるところ 

に設置すると、倒れたり落ちたりして、けびの原因となること 
禁止 びあ0ます。 

また、設置•取り付け場所の強度を充分にお確かめください。 


電源 コードの プラグおよび コネクターは 突き当たる ま 
で差し込む 

〇 真っ直ぐに突き当たるまで差し込まないと、火がや感電の原因 
とな D ます。 

指示 


ミ主意 


下記のを意事項を守6ないと、 I す 7)1 をしたり 
周辺の物品に損害を与えることびありまず。 


指定された電源ケーブルや AC 電源アダプター、接続 
ケーブルを使ラ 

〇 設置説明書に記されている電源ケーブルや AC 電源アダプ 

夕一、接続ケーブルを使わないと、乂災や故障の原因となるこ 
指示 とびあります。 


直射日光に当たる場所、熱器具の近くには置かない 

0 変形したり、故障した0するだけでなく、レンズの特性によ0 
乂災の原因となることびあります。特に、窓際に置くとさなど 
禁止 はごま意ください。 


めれた手で電源プラグをさわ!5ない 

/CifN 城れた手で電源プラグを巧を差しすると、感電の原因となるこ 

とびあります。 

めれ手禁止 


指定された電源電圧で使用する 

〇 指定されたものと異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の 
原因となります。 

指示 


内部に水や異物を入れない 


権利者の許諾を得ることなく、このソフトウエアおよびユーヴーガイド 
の内容の全部または一部を複写すること、およびこのソフトウエアを賃 
貸に使巧することは、菁作権法上禁止されております。 

© 2005 Sony Corporation 

ソフトウエアを使用したことによるお客様の損害、または第云ちか5の 
いかなる請求についてち、当社は一切その責任を負い兼ねます。 

万一、製造上の原因による不良びありましたらお取り誓えいたします。 
それ!^^がの責はご容赦ください。 

このソフトウエアの仕様は、改良のため予告なく変更することびありま 
すび、ご了承ください。 

• " IPELA " および I 口 E し A は、ソニー株式芸社の商標で 
す。 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer および MSDOS は、米 
国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商 
標です。 

• Java は Sun Microsystems , Inc . の商標です。 

• Intel および Pentium は、アメリカ含衆国およびイ也の国におけるイ 
ンテルコーポレーションの登録商標です。 

• Adobe'Acrobat および Adobe Reader は 、 Adobe 
Systemslncorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発方一力一 
の登録商標あるいは商標です。なお、本艾中で®、 ™ マ—クは明記して 
おりません。 


ほ用上のごを意 


使用-保管場所について 

次のよラな場所での使用および保管は避けてください。故障の原因となりま 
す。 

• 極端に暑い所や寒い所(使用温度は日で〜40で） 

• 直射日光び長時間あたる場所や暖房器具の近< 

• 強い磁気を発するわののおく 
• 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く 
• 強い振動や衝撃のある所 

放熱について 

動作中は巧などで包まないでください。内部の温度び上びり、故障や事故の 
原因とな0ます。 

レンズカバーの取扱について 

本機のレンズを覆うレンズカバーに巧れをつけたり、物を当てたり、強く巧 
さえたりすると、撮影時に本機の性能を充分に発揮でをないばかりか、故障 
の原因となりますのでごミ主意ください。 

輸送について 

輸送するとさは、付属の力ートンとクッション、または同等品でお包し、強 
し、衝撃をちえないようにしてください。 

お手入れについて 

• レンズカバーの表面に付着したごみやほこりは、ブ□アーでもってくだ 
さい。 

• が装のミちれは、乾いたやわ5かい巧で軽く拭を取ってください。ミちれび 
ひどいとさは、中性洗剤溶液をかし含ませた巧で汚れを拭き取ったあ 
と、か5ぶをして<ださい。 

• アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤など揮発性のちのをかける 
と、表面の仕上げをいためたり、表示び消えたりすることびあります。 


レーザービームについてのごま意 

レーザービームは CCD に損傷をちえることびあ0ます。レーヴービーム 
を使用した撮影環境では、 CCD 表面にレーヴービームび照射されないよ 
ラに充分を意してください。 


CCD 特有の現象 


次のよラな現象び起さることびあ0ますび、故障ではあ0ません。 

ス S ア： 高輝度の被写体を写すと、モニターに明るい帯状の縦 

線(垂直ス S ア)び見えます。 

巧0返しひずみ：搞模様、線などを写すと、ぎざぎざのち5つさび見え 
ます。 


準備 

付属の CD - ROM に収録されているユーヴーガイドを使用するためには、 
下のソフトウエアびコンピューターにインストールされている必要び 
お0ます。 

• Adobe Acrobat Reader 4.01 L または Adobe Reader 6.01^ 
上 

ソフトウエアびインス I -ールされていない場合は、次の URL からダウン 
□ー ドでさます。 

• Adobe Reader : 

http :// www . adobe . co . jp / products / acrobat / readstep 2 .ntml 

マニュアルを読むには 

CD - ROM に入っているユーヴーガイドを読むには、次のようにします。 

1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れる。 

しば5くすると、画面に CD - ROM の内容び表示されます。 

2 「 Japanese 」 というファイル名の PDF をクリックする。 
アプリケーションび起動し、ユーヴーガイドの表紙が画面に表示さ 
れます。「目;欠」の各項目をク U ックすると、その見出しのページび 
表示されます。 

八ードウエアの故障または CD - ROM の誤使巧により、 CD - ROM 内の情 
報び読めなくなったり消失した0した場含は、ソニーのサービス担当者 
にご依頼ください(有料)。 


る部のち祝と働を 


刖面 □ 

〇 NETWORK (ネットワーク）インジケーター 

ネ ッ トワークび接続されているとさは緑色で点滅します。 

ネットワークび接続されていないとさは消灯します。 

© 内蔵マイク 

本機に内蔵されたマイクです。 

〇 POWER インジケーター 

電源を投入すると点灯します。 

側面庙） 回 

側面のふたをはずすと CF カードス□ットびあります。 

〇 CF カード巧り出しスイッチ 

挿入した CF カードび取0出しにくいときに巧します。 

© リセットスイッチ 

先の細いもので、このスイッチを押しなびら電源をイ共給すると、工場出 
荷時の設定に戻0ます。 

〇コンパクトフラッシュ （ CF ) 力ードス□ット 

別売の専用ワイヤレス LAN 力ード SNCA-CFWJ やストレージを装着す 
ることびでをます。 

また、 SNCA-CFV のには別売のアンテナ SNCA - AN 1 を取り付けること 
びでき、無線 LAN での通信可能範囲を広げることびでをます。 

上面 因 

上面にあるふたをはずすと接続端テびあ0ます。 

〇 I / O ポート 

外部センサー入力、アラーム出力な箭テとして使巧します。周辺機器と接 
続します。 

詳しい使いかたは、 ri /0 ポートの接続」をご覧ください。 


ピン No . 

信号 

説巧 

1 

アラーム出カー 

最大 AC / DC 24 V 、1 A 
メカニカル U レー出力、本体とは電 
気的に絶縁 

2 

アラーム出力十 

3 

センサー入力1一 

MAKE 接点 

4 

センサー入力1+ 

己 

センサー入力2— 

MAKE 接点 

6 

センサー入力2+ 


〇 \(マイク入力)端子（ミニジャック、モノラル) 


水や異物び入ると、火災の原因とな0ます。 

Xj 万一、水や異物び入ったときは、すぐに本機び接続されている 

^ 電源供給機器の電源コードや DC 電源ケーブル、本機の接続 

ケーブルを抜いて、お買い上げ店またはソニーの業務用製品ご 
相談窓□にご相談くださし、。 


雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿気、ほこりのをい場所 
には設置しない 

0 上記のよラな場所やこの設置説明書に記されている使巧条件 
政がの環境に設置すると、火災や感電の原因となることびあ0 
禁止 ます。 


付属の説巧書について 


本機には、 • UTF の説明書び付属されています。 

設置説明書(本書） 

この設置説明書には、力方ラ本体の各部の名称や設置、接続のしかたび記載 
されています。操作の前に必ずお読みください。 

ューザーガイド ( CD - ROM に収録） 

カメラのセットアップの方法れ Web ブラウヴをかしたコント□-ルの方法 
び記載されています。 

ユーヴーガイドの開をかたは、下記の 「 CD - ROM マニュアルの使いかた」を 
ご覧ください。 


市販のマイクを接続します。プラグインパワーち式猩準電圧 2.5 VDC ) 
に対応しています。 

\端モにが部マイクを接続した場合は、が部マイクび優先され、内蔵マ 
イクは使用でをません。 

© り（ライン出力)端子（ミニジャック、モノラル） 

市販のアンプ内蔵スピーカーを接続します。 

⑩ &( 映像出力)端子(ミニジャック） 

本機の映儘をコンポジット信号として出力します。 

0 DC IN 12 V (電源入力)端子 
付属の AC 電源アダプターを接続します。 


• 本ネットワークカメラで提供するシステムおよびサービスはセキュ 
リティーサービスではなく、また確実な安全を保障するをのではあ 
りません。 

• ネットワークカ方ラをご使用されることにより、インターネットを 
通じて容易に力方ラ映像にアクセスすることび可能です。一方で第 
王をによりネットワークを通じてモニタリング画像および音声を閲 
覧、使用等される可能性びあります。ネットワークのご利用につし、 
ては、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のラえ、お客様の 
責任で行ってください。 

• ネットワークカ方ラへのアクセス権限は、ユーヴー名およびパス 
ワードを設定することにより行われます。それ ULL の力方ラによる 
認証作業は巧われません。 

• 諸事情による本ネットワークカメラに関連するサービスの停止、中 
断について、ソニーは一切の責任を負いません。 


特長 


CD - ROM マニュアルの使いかた 


付属の CD - ROM には、本機のユーヴーガイド（日本語、英語、フランス語、 
ドイツ語、スペイン語、イタ U ア語、中国語)び収録されています。 

CD - ROM の動作環境 

付属の CD - ROM を動作させるには、なの環境び必要です。 

• コンピューター ： Intel Pentium プ□セツヴー搭載のコンピューター 
搭載メモ U —： 64 M 巨政上 
CD - ROM ドライブ： 8倍速 !; LL 
• ディスプレイモニター:解像度800 X 600ドツト ULL 
• 0 S : Microsoft Windows Millennium Edition 、 Windows 2000 
Service Pack 2 、Windows XP Professional または HomeEdition 

上記の条件を満たさない環境では、 CD - ROM の動作び遅くなったり、まつ 
たく動作しないことびありまず。 


のも(ネットワーク)ポート ( RJ 45) 

ネットワークケープル （ UTP 、 カテゴリ ー5) を使巧してネットワーク 
(10 BASE - T /100 BASE - TX ) に接続します。 

⑩落下防止ひち取り付け巧 
付属の落下防止ひちを通します。 


後面 


因 


の 云脚ネジ 

付属のスタンドを取り付けます。 

付属のスタンド がを取り付けるとをは、取 
り付け用ネジに、1/4インチ20山ネジ長4.日 
+0.2 mm のちのお使いくださし、。 



Him I 1111111 

1/4-20 UNC 
i = 4.5+0.2 mm 


4.5 mm + 0.2 mm 政がのネジを使巧すると、取り付けび不完全になつ 
た0、本機の内部を損傷して故障の原因となることがあ0ます。 

© 壁掛けブラケット取り付け用溝 


本徽ま、 Web サーバーを巧蔵したネットワークカメラです。 

本機の特長は次のとおりです。 

• コンピューターの Web ブラウヴを使って、力方ラの映像•音声をリアル 
タイムでモニタ U ングでさます。 

• 映儘圧縮方式に MPEG 4 を探用し、毎秒30フレーム ( QVGA サイズ)のス 
ムーズな動画を配信できます。また、映像圧縮方式を JPEG に設定すれ 
ば、 Motion 」 PEG による映儘配信ちできます。 

• 1/4型 VGA 対応の CCD * の採巧により、 VGA サイズで高画質の画像を 
配信することびできます。 （ VGA サイズの場をは、30 fps 政下のフレー 
ムレートにな 0 ます。） 

* CCD は Charge-Coupled Device の略です。 

• 3倍の光学ズームレンズを採巧しているほか、パン/チルト機能わ持って 
おり、それらを Web ブラウヴか5遠隔操作できます。 

• 標準装備でマイク（モノラル)を内蔵しています。また、プラグインパ 
ワー方式(基準電圧 2.5 V DC ) のマイク入力端テにニジャック、モノラ 
ル）に市販のマイクを接続することわでさます。 

• ライン出力端子(ミニジャック、モノラル)を装備しています。カメラに 
市販のアンプ内蔵スピーカーを接続すれば、ネットワークを経由してス 
ピーカーか5音声を出力でさます。 

•動体検知機能 ( MPEG 4 モード時)、センサー入力端テに系統)、アラーム 
出力端子 （1 系統)を装備しています。動体検知やセンサー入力に連動し 
て^ール添付や FTP サーバーへ画像を配信したり、アラーム出力端テに 
接続した周辺機器のコント□ールびでをます。 

• CF 力ードス□ットへ専用のワイヤレスカード SNCA - CFW 1 (別売り）を 
挿入することで、無線でカメラの映儘を送信することびでをます。 

• 携帯電話か5静止画びモニタ U ングでさます。（対応する携帯電話につい 
ては、お買い上げ店またはソニー業務巧製品ご相談窓□にお問い合わせ 
<ださい。） 

• 簡単に力火ラのネットワーク設定を行ラことびできる IP セツトアッププ 
□グラムを付属しています。 


(量面へ続く） 





































































































































外形寸法(田) 


DC 12 V 
6.2 W 
0で〜40で 
20-80 % 

-20 む〜+60で 
20-95 % 

力^ラ：約380呂 
スタンド：約360呂 

力:>(ラ： 130 X 13日 X 110 mm (幅/高さ/奧行き） 
スタンド： 130 X 178 X 142 mm (幅/高さ/奥行き) 


その他 


ネットワークポート 

1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX ( RJ -4 己） 

I / O ポート センサー入力： X 2、 MAKE 接点 

アラーム出力： X 1(最大 AC/DC 24 V 、 ] A ) 

(方カニカルリレー出力、本体とは電気的に絶縁) 

映像出力端子 ミニジャック 

(1.0 Vp - p 、7日 Q 不平衡、同期負） 

& AV 3 極 S ニプラグまたは AV 4 極ミニプラグの AV 
ケーブルをお使いください。 

モノラル S ニプラグ型の映像ケーブルはお使いに 
なれません。 

CF 力ードス〇ツト 

Typel/Typell 対応 

内蔵マイク エレクトレットコンデンサーマイク n ホン(全指向 

性） 

マイク入力 S ニジャツク（モノラル） 

プラグインパワー方式対応(基準電圧 2.5 VDC ) 

推奨負荷インピーダンス 2 . 2k n 

ライン出カ ミニジャック（モノラル)、最大出カレベル： 1 Vrms 


インター フエー ス 


パン駆動 - 60 ° 〜+ 60 °最大速度 9 Cr /秒 

チルト駆動 一65° 〜+10°最大速度 9 Cr /秒 


メカ駆動 


撮像素子 1/4インチカラー CCD 

有効画素数 約33万画素 (659( H ) x 494( V )) 

内蔵レンズ ズーム比； 3倍 

焦点距離： f =3.4 mm 〜10.2 mm 
F ナンバ ー: F 2.8( ワイド端)〜 F 3.9( テレ端) 
画角：水平20^^〜55 .が、垂直1日 . r 〜 43.3° 
撮影至近距離：ワイド端 0.4 m 、 テレ端 1.4 m 
最低被写体照度3.日ルクス (AGC ON . F 2.8.30 IRE ) 

水平解像度 400 TV 本 

映像 S/N -48 dB 

シャッタースピード 

1〜1/10,000秒 


カメラ 


画像圧縮方式 MPEG 4 /JPEG (切0換え） 

音青圧縮方式 G .711, 0.726(40, 32, 24,16 kbps ) 

画像出カサイズ目 40 X 480 ( VGA ).480 X 360.384 X 288. 320 
X 240 ( QVGA ). 256 x 1 92. 160 x 120 
( QQVGA ) 

最大フレームレート 

最大 30 fps ( QVGA ) 

ブラウヴ Internet Explorer Ve 「.5.5 または6.日 

(対応 OS : Windows 2000/ XP ) 

コンピューター環境 

CPU : Pentium III , 1 GHzl；LL (Pentium 4, SGHz 
推奨） 

RAM : 256 M 目政上 
表示サイズ：1024 X 768画素 
最大ユーヴーアクセス数 

JPEG モード時： 20ユーヴー 
MPEG 4 モード時：10ユーヴー 
ネットワークセキュ U ティ 

パスワード(基本認証） 

IP フィルタリング 
ホームページのカスタマイズ 

内蔵フラッシュ^モ U —または CF 内のホームぺージ 
を立ち上げ可能 

その他の機能 動体検知機能、画像切り出し機能、時計内蔵など 


圧縮方式 


yo 卜]ル 了じド/1ド、八1=^ド、に1\/1ド、1~1下下ド、ド下ド(サーバー/ク 

ライアント)、 SMTP (クライアント ）、 DHCP (ク 
ライアント)、 DNS (クライアント）、 NTP (クライ 
アント ）、 SNMP (M 旧- S )、 RTP / RTCP、PPPoE 


ネツトワ—ク 


本磯の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することびあります 
び、ご了承ください。 


別売りアクセサリー 

ワイヤレスカード SNCA - CFW 1 
ワイヤレス LAN カード巧アンテナ SNCA - AN 1 
コンパクトフラッシュ™ス□ット対応 

メモ U —スティック Duo アダプター MSAC - MCF 1 
方モリーステイック Duo MSX - M 512 S (512 MB ) 
カメラ八ウジング SNCA - HP 日 


付属品 

AC 電源アダプター MPA - AC 1 (ソニー製）（1)、電源コードり）、壁掛 
けブラケット（1)、スタンド（1)、ゴム足(4)、落下防止ひも （1) 、タッ 
ピンネジ(3)、保証書(冊テ）（1)、保証シート（1)、 CD-ROM (ユー 
ヴーガイド、付属プ□グラム）（1)、設置説明書 (1) 



この設置説明書にしたびって力ラを正しく設置接続したあと、付属の CD - 
ROM に収録されているユーヴーガイ ドをご覧になって操作してください。 


• 壁や天井に設置する場含は、専門の工事業ちに依頼して<ださい。 

• 壁や天井への設置は、本機とスタンドを含む重量に充分耐え5れる強度 
があることをお確かめの上、確実に取り付けてください。充分な強度び 
ないと、落下して大けびの原因となります。 

• 落下事故防止のため、付属の落下防止ひちは、必ずジャンクションボッ 
クス、または壁や天井などに固定してくださし、。 

• 壁や天井へ設置した場含は、1年に一度は取0付けびゆるんでいないこ 
とを点検してください。また、使巧状況に応じて点検の間隔を短くして 
<ださい。 

• 力;<ラの設置場所によっては、照明などが映0込むことびあります。そ 
の場合は設置場所をかえて < ださい。 


カメラを壁に取り付ける場合は、付属の壁掛けブラケットを使って設置します。 
1 壁掛けブラケットを付属のタッピンネジ 4 X 20 に本)で壁に固定する。 
2 AC 電源アダプターや LAN ケーブルをカメラに接続する。 

接続のしかたについては r 接続」を参照してください。 

3 力^ラを壁掛けブラケットに取り付ける。 

® カメラに後面の壁掛けブラケット取り付け用溝を、壁のブラ 
ケットに対して図のよラに差し込む。 

③カメラをそのまま下方向へ巧し下げる。 

• 壁掛けブラケットを使って力方ラを壁に設置するときは、電源コードや 
LAN ケーブルが力方ラと壁の間に挟み込まれないよラにごを意ください。 
• 設置するときは、ネジびゆるまないよラしっかりと締めてくださし、。 


力^ラを天井に取り付ける場合は、付属のスタンドを使って設置します。 

Mimmi 

天井の水平な面に設置してください。傾いた面に設置すると、パン/チルト動 
作中に画像び傾いて表示されます。 

取り付け寸法図已 

図を参照して、天井にあける配線用の巧および付属スタンド取り付け用の巧 
の位置と寸法を決めてください。 

取り付けネジについて 

付属のスタンドには巧が3か所あいています。この巧を使ってスタンドをネジ 
止めします。設置する場所や材質により、使巧するネジ類び異なります。 
鋼材の場合： M4 ネジ(付属していません）とナットで固定してください。 
木材の場合： 付属のタッピンネジ (4 X 20) で固定してください。板厚は1日 
mm 段上必要です。 

コンクリート壁の場含： ドライビット、またはプラグボルト(付属していませ 
ん)で固定してください。 

ジャンクションボックスの場合： ジャンクションボックスのネジ巧に含った 
ネジ(付属していません)で固定してください。 

付属のスタンドの取り付け旧 

1 付属のスタンドを図のようにネジで天井に固定する。 

2 AC 電源アダプターや LAN ケーブルを固定したスタンドの中を通し、力 
方ラに接続する。 

3 スタンドに力方ラを固定する。 

© カメラ後面のネジ巧にスタンドのネジを合わせる。 

このとさ、図のよラにスタンド側の凸部とカメラ側の凹部を 
しっかりとをわせてください。 

@スタンド後面のノブを回してしっかり締める。 

4 スタンドの化粧カバーを図のよラに取り付ける。 

■た^^ 

スタンドを天井に取0付ける前に、天井から出ている接続ケーブルをスタン 
ドの巧に通してください。 


力方ラを棚やデスクトップに設置する場合は、付属のスタンドを使います。 

高い位置の棚に設置する場合は、スタンドの裏側にゴム足を付けただけでは 
落下したとさにけびや破損の原因となります。必ずネジ止めするなど、スタ 
ンドを棚やデスクトップに固定してください。 


力方ラを設置する場含は、必ず付属の落下防止ひちを取り付けてください。 
ひもは、図のように通し巧に通し、壁や天井のジャンクションボックス、ま 
たは壁や天井などにネジ(付属していません)で固定してください。 


力^ラを屋外に設置する場合は、専用アクセサリー SNCA - HP 5( 別売 0) を 
ご使巧ください。詳しくは SNCA - HP 5 の設置説明書をご覧ください。 

また SNCA - HP 5 と組みをわせて使用する場合、 AC 電源アダプターは屋外用 
の電源ボックスなどの中に設置してください。 

このとき、 SNCA - HP 5 の動作温度は一10で〜十50でとなってしほすび、安 
全のため、本機の動作温度である0で〜40での環境でお使いくださし、。 


ネットワークケーブルやマイク入力端子、ライン出力端子用ケーブルを接続 
すると、端テ部のふたび閉まらない場含びあります。無理にふたを閉めると 
故障の原因になりますので、その場合はふたをはずしたままお使いください。 


ワイヤー (AWG N 0.28〜 22) を接続したい巧の上のボタンをマイナスドライ 
バーなどで押しなび5ワイヤーを差し込み、その後マイナスドライバーをボ 
タンか5離します。 

同じ手順で必要なワイヤーをすべて接続します。 

センサー入力への配線図 


ヵメラ内部 3'3 V 外部 



出力装置 


保証書 

この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの際にお受け 
取0< ださい。 

所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存してくだ 
さい。 

アフターサービス 

調子び悪いときはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご賣になってお調べください。 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、またはおおくのソニー業務用製品ご相談窓□にご相談く 
ださい。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただをます。詳しくは保証書 
をご賣くださし、。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場含は、ご要望により有料修理させてし、 
たださます。 


本機の^ネットワークポートを市販のネットワークケープル(ストレート)で 
ルーターまたは八ブへ接続し 、 DC IN 12 V 端テに AC アダプターを接続します。 

〇 SNC - P 5( 上風 

0 市販のネットワークケーブル(ストレート） 

〇ソニー製 AC 電源アダプター MPA - AC 1 (付属） 

〇電源コード(付属） 

@電源コンセントへ 
〇 ルーター または八ブ 
〇ネツトワーク 


保証書と アフターサー ビス 


イーサーネット接続 


天井に取り付ける 


屋外に設置する 


落下防止ひちについて 


壁に取り付ける 


棚やデスクトップに設置する 田 


ワイヤーのつなぎかた 


この装置は、情報処巧装置等電波障害自主規制協議を ( VCCI ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用ず 
ることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信 
機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 
取扱説日月書に従って正しい取り扱いをしてください。 

定期交換部品について 

本機で使用されてし)る部品の中には有寿命部品として定期交換びお要 
なちの(電解コンデンサーなど）びあ0ます。 

使用環境やま件によ0部品の寿命は異な D ますので、長期間ご使用さ 
れる場合は定期点検をお勧めします。 

♦詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。 


カメラの映像を見る 


設置 


をな仕様 


ち続 


I / O ポートのち続 


圧力度宴套度 
雷電温湿温湿 
源費作作を存量 
電消動動保保質 





























